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Design tanulmányok●Marás közben stabil●
Fő tulajdonságok Alkalmazások

CAM modellek programvizsgálatokhoz●Hőálló 100 °C-ig●
Alszerkezetek a szoros kontúrpasztákhoz●Oldószerekkel szemben ellenálló●
Alszerkezetek clay-hez●Homogén habszerkezet●

Szín nyers fehéroptikai
Sűrűség kb. 0,080g/cm³
Druckfestigkeit 0,5 - 1,0MPa

ISO 1183
ISO 604

SB-0080

mechanikai tulajdonságok

Egység

Az anyagot 20–25 °C hőmérsékleten kell feldolgozni.

Feldolgozás
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Az anyagot sima, száraz helyen kell tárolni. Tárolás és szállítás közben kerülni kell az erős hőmérsékletingadozást.

Tárolás

Megmunkálás közben gondoskodjon a munkahely megfelelő szellőzéséről. Ugyanakkor be kell tartani a Szakmai
Szövetség ipari higiéniai védelmi előírásait a reakciógyanta és katalizátor kezelésekor. Kérjük, vegye figyelembe a
vonatkozó biztonsági adatlapokat.

Munkavédelem

Ragasztókkal és javítópasztával kapcsolatos információkat lásd a megfelelő műszaki adatlapokon.
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Alkalmazástechnikai ajánlásaink sokéves tapasztalatokon alapulnak és a tudomány és a
gyakorlat jelenlegi szintjét képviselik. Ezek alkalmazása azonban nem kötelező és nem
helyettesíti a vevő szakmai jártasságát. Nem jön létre általuk szerződéses kapcsolat,
harmadik fél bármilyen jogaira vonatkozóan sem. A technikai adatlap nem minősül
specifikációnak, hanem csak tájékoztató értékeket tartalmaz.
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